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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTITI

Grupa specializatd nr. 5 , Produse pentru instalatiile aferente constructiilor, incdlziri,
climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice” din cadrul INCD URBAN INCERC - Sucursala
Timisoara analizdnd documentatia de solicitare de elaborare agrement tehnic prezentatd de S.C. SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL si inregisiratd cu nr. 420 din data de 2.02.2022 referitoare la
GURI DE SCURGERE, produse de S.C. SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRI, elibereazi
prezentul Agrement Tehnic nr. 001ST-05/037-2022 , in conformitate cu documentele tehnice romdnesti
aferente domeniului de referintd valabile la aceastd datd

1. Definirea succinti

1.1 Descrierea succintd -GS ISC
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL Cos-GSC - 350 270
produce in doud locatii : Sat Izvoru, comuna

Véndtorii Mici, jud. Giurgiu, si Ortisoara, jud. 2. GURI DE SCURGERE TIP 2 (cu receptor
Timis, guri de scurgere cu DN 45cm, (receptor ~ hdmol, fird sifon) — Fig.2

stradal de ape pluviale) destinate la preluarea  Construcfie minimd:

apelor meteorice de pe suprafete carosabile , » Llement de bazd;
platforme industriale, parcdri. o Inel intermediar cu racord;
Prezentul Agrement tehnic se referd la: » Inel superior cu suport cos;
1. GURI DE SCURGERE TIP 1 (fard » Cog;
receptor ndmol, fird sifon) —Fig. 1
Constructie minimd: Denumire Diametru D‘iameftru Indltime
o FElement de bazd cu gaurd; rfmc;rf m{,fz;?r [mm]
o Inel superior cu suport cos; Element de bazdi - GS - 430 330
o Cos, RN
Inel intermediar cu 150 450 330
Aducerea la cotd doritd se realizeazd cu: racord - G§ I R150
o Inel intermediar (avdnd indltimea de 10, Inel intermediar cu 200 40 300
20 sau 30 cm); racqrd -GS {I R200
! Inel intermediar - GS - 450 200
o Inel superior cu suport cog (avdnd 1 30
Inditimea de 20 sau 57 cm); Inel intermediar - GS - 450 100
o Inel de aducere la cotd. 1730
Inel intermediar - GS - 450 570
Denumire Diametru D_iamgtru Indlfime Tnel supe{'tl'ojr Ocu suport . 750 200
",‘jf,f,ffd ] [mm] cos - GS ISC 57
FElement de bazéi cu | 150 450 330 Irsel auperior cusupori - 430 300
caurd - GS RG 150 coy - GS ISC 20
Element de bazii cu | 200 450 330 Inel superior - GS IS = 430 &
vaurd - GS RG 200 Inel aducere la - 450 270
Inel intermediar - | - 450 300 cotafsupraindlfare) -
GS 11 30 GS ISC
Inel intermediar - | - 450 200 Cop-GaC - 330 100
GS 1I 20
Inel intermediar - | - 450 100 3.  GURI DE SCURGERE TIP 3 (cu receptor
GS 1110 nimol, cu sifon)- Fig.3 T
su?::f:{ief’ggclgc - 430 370 e Constructie minimd:
57 o Element de bazd;
Inel superiorcu | - 450 200 e Inel intermediar cu sifon;
suport cog - GS ISC » Inel superior cu suport cos
20 s Cog
Inel superior - GS | - 450 300
s
Inel aducere la - 450 60
cold(suprainaliare)
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Denumire Diametru | Diametru | Inaltime
racord interior [mm]
[mm] | [mm]
Element de bazd - GS 450 330
RN
Inel intermediar cu 150 450 500
sifon - GS IIS 150
Inel intermediar cu 200 450 300
sifon - GS IIS 200
Inel intermediar - GS II - 450 300
30
Inel intermediar - GS IT - 450 200
20
Inel intermediar - GS I - 450 100
10
Inel superior cu suport - 450 570
cos - GS ISC 57
Inel superior cu suport - 450 200
cos - GS ISC 20
Inel superior - GS' 1S - 450 300
Inel aducere la - 450 60
cotd(supraindliare) -
GS ISC
Cos -GS C - 350 270

4. GURI DE SCURGERE TIP 4 (cu

receptor nimol, cu sifon)-Fig.4
Constructie minimd:
o FElement de baza;
o Inel intermediar cu sifon,
o Inel superior cu suport cos;

o Cos,
Denumire Diametru Diametru | Indlfime
racord interior [mm]
[mm] [mm]
Element de bazi - 450 380
GS RN
Element de baza cu 160 450 380
record GS R PVC
160
Element de baza cu 230 450 380
gol GS R G160/230
Inel intermediar - 450 200
GSIT 20
Inel intermediar - 450 300
GS 1T 30
Inel intermediar - - 450 300
GS 11 50
Cos-GSC - 350 270

Materialele care intrd in compozitia gurilor de

scurgere sunt urmdtoarele:

Agregate — trebuie sd corespundd ceringelor din
SR EN 1 2620+A]/2008 Agregate pentru betor e

conformitate;
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Apa — conform SR EN 1008/2003 — Apa de
preparare betoane. Specificafii de prelevare,
incercare si evaluare;

Aditivi — conform SR EN 934-2+A1/2012 Aditivi
pentru beton , SR EN 206+A1:2021 Beton.
Specificatie,  performantd,  producfie i
conformitate, NE (012/1-2007 — Normativ pentru
producerea betonului §i executarea lucrdrilor din
beton, beton armat si beton precomprimat -
Parteal :Producerea betonului, NE 012/2-2010 -
Normativ  pentru producerea §i execularea
lucrdrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat-Partea 2: Executarea lucrdrilor
din beton si NE 013/2002 — Cod de practicd
pentru execufia elementelor prefabricate din
beton, beton armat §i beton precomprimat,
Adaosuri — se vor folosi numai dacd sunt
mentionate de cdtre proiectant in caietul de
sarcini;

Beton - Specificatiile tehnice ale betonului
trebuie sd respecte SR EN 206+A1:2021 Beton.
Specificajie,  performanid,  producfie  §i
conformitate, NE 012/1-2007 — Normativ pentru
producerea betonului si executarea lucrdrilor din
beton, beton armat §i beton precomprimat -
Parteal :Producerea betonului, NE 012/2-2010 -
Normativ penfru producerea §i
lucrdrilor din beton, beton armat §i beion
precomprimat-Partea 2: Executarea lucrdrilor
din beton §i NE 013/2002 - Cod de practicd
pentru execufia elementelor prefabricate din
beton, beton armat §i beton precomprimat,
Betonul va fi fabricat de cdtre producdtor
conform unei refete prescrise de cdtre societatea
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL (C
35/45 agregate— conform refetei solicitate).

1.2. Identificarea produselor

Elementele ce intrd in componenta gurilor de
scurgere Tip 1, 2, 3 5i 4 din beton simplu se
identificd prin eticheta aplicatd pe exteriorul
elementelor in care se specificd producdtorul,
beneficiarul, santierul, calitatea betonului, tipul
acestuia, data fabricafiei §i greutatea.

Fiecare lot de guri de scurgere este insofit de
declaratia de conformitate a producdtorului,
transportul de poate face feroviar sau auto §i la
fiecare transport se va menfiona:

- denumirea fabricii producdtoare;

R denumirea si dimensiunile produsului;

executareq
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2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in constructii

Gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor namol, fird
sifon), Tip 2 (cu receptor namol, fard sifon), Tip 3
st Tip 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) sunt utilizate
in zone carosabile i pietonale fiind prevdizute la
canalizdri exterioare si din incinte in sistem unitar
si la canalizdri pentru ape meteorice.
Utilizarea  dispozitivelor de acoperire sau
dispozitivelor de inchidere la punerea in operd a
gurilor de scurgere trebuie sd se facd cu
respectarea HG nr. 668/2017 privind stabilirea
conditiilor  pentru comercializarea produselor
pentru constructii. Dispozitivele de acoperire sau
de inchidere nu fac obiectul prezentului agrement
tehnic.
2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudine
Gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor ndmol, fard
sifon), Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon), Tip 3
s1 Tip 4 (cu receptor namol, cu sifon) produse de
firma S.C. SW UMWELTTECHNIK ROMANIA
SRL sunt astfel realizate incdt sd indeplineascd
criteriile de performantd principale
corespunzitoare cerinfelor fundamentale din
.Legea privind calitatea in constructii” (Legea nr.
10/1993) cu modificdrile i completdrile ulterioare,
in ceea ce priveste:

» Rezistentd mecanicd si stabilitate
In conformitate cu dosarul tehnic anexat Gurile de
scurgere Tip 1(fdrd receptor namol, fdrd sifon), Tip
2 (cu receptor ndmol, fard sifon), Tip 3 si Tip 4(cu
receplor ndmol, cu sifon) au proprietdti fizice §i
mecanice ce satisfac condiiile impuse de normele
in vigoare privind: parametrii geometrici,
absorbfia de apd a betonului, etangeitatea la apd,
rezistenfa la rupere, gradul de gelivitate, clasa de
expunere la inghet. Clasa de beton este C35/45.
Conditiile de rezistentd gi stabilitate sunt
indeplinite  prin  calculul  §i  alcdtuirea
corespunzdioare a gurilor de scurgere - STAS
6701-82, toate valabile la aceastd datd, precum si
prin respectarea tehnologiei de fabricatie impusd
de producdtor.

« Securitatea la incendiu
Gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor namol, fird
sifon), Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon), Tip 3

de reactie la foc Al (clasa de combustibilitate
Co. conform normativul P118-99 “Siguranta la
foc a constructiilor”. Nu au fost efectuate
incercdri privind vezistenfa la foc a acestor
produse

o Igiena, sindtatea §i mediul inconjurdtor
Materialele utilizate la producerea gurilor de
scurgere in condifiile de utilizare a produsului
finit, prezentate la cap. 2.1.nu polueazd mediul §i
nu apar riscuri pentru sandtatea populatiei.
Pentru a evita riscul asupra sdndtdfii populatiei,
materialele folosite in constructii trebuie sd
respecte reglementdrile legislative in vigoare
privind concentratia subsianfelor nocive §i
anume:
e REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
Parlamentului si al Consiliului European privind
inregistrarea,  evaluarea  si  aulorizarea
substantelor chimice i vestrictiile aplicabile
acestor substante, modificat si completat cu
regulamentul R(CE) 1272/2008;
s Regulamentul (CE) nr.1272/2008 — privind
clasificarea, elichetarea  §i  ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i
1999/45/CE, precum si de modificare a R(CE)
nr. 1907/2006.
o Regulamentul (UE) wnr. 5282012 al
Parlamentului European si al Consiliului privind
punerea la dispozitie pe piatd si ulilizarea
produselor biocide.
e HG. nr. 617/2014 - Hotdrdrea nr. 617/2014
privind stabilirea cadrului institutional si a unor
masuri  pentru punerea in aplicare a
Regulamentului  (UE) nr. 528/2012 al
Pariamentului European si al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piatd si
utilizarea produselor biocide.
e Ordinul 119/2014 cu
completdrile ulterioare;
o Legea 265/2006 cu
completarile ulterioare;
o Legea 346/2002 cu
completdrile ulterioare;
(2 92/2021 privind regimul deseurilor;
Gk, 2/2021  privind  depozitarea

modificdrile  si
modificarile  si

modificdrile  §i

§i 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) fac parte din é‘?

categoria materialelor incombustibile, care nu s¢&
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e HG 856/2002 privind evidenfa gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzdnd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Se vor respecta normele de securitate §i sdndtate in
muncd cuprinse tn Legea nr.319/2006, cu
completirile si modificdrile ulterioare, normele
pentru situafii de urgentd in vigoare.

SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL are
implementat sistemul de management de mediu
conform SR EN ISO 14001:2015, certificat
CertRom 212832 anexat la dosarul tehnic.

o Siguranta si accesibilitatea in exploatare
Siguranta in exploatare a Gurilor de scurgere Tip
I{fard receptor ndamol, fard sifon), Tip 2 (cu
receptor ndmol, fara sifon), Tip 3 si Tip 4 (cu
receptor ndmol, cu sifon) produse de firma SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL este realizatd
prin  respectarea de cdtre producdtor a
prevederilor privind calitatea materialelor folosite
§1 instrucfiunilor pentru punerea in operd a gurilor
de scurgere.

Siguranta in exploatare este asiguratd prin
verificdri date de STAS 6701-82 ,, Canaliziri. Guri
de scurgere cu sifon §i depozit” si NE-012/2:2010.

« Protectia impotriva zgomotului
Gurile de scurgere Tip 1(fird receptor ndmol, fird
sifon), Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon), Tip 3
§i Tip 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) produse de
firma S.C. SW UMWELTTECHNIK ROMANIA
SRL nu influenteazd aceastd cerintd .

o Economie de energie §i izolare termicd

Siguranta in exploatare a Gurilor de scurgere Tip
[ (fard receptor ndmol, fara sifon), Tip 2 (cu
receptor ndmol, fara sifon), Tip 3 si Tip 4 (cu
receptor ndmol, cu sifon) produse de firma S.C.
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL nu sunt
destinate pentru a vealiza o izolare termicad.
Izolarea hidrofugd se realizeazd prin respectarea
caracteristicilor tehnice impuse de standardul
STAS 6701-82 in vigoare cdt §i a prescriptiilor de
utilizare furnizate de producdtorul acestora.

« Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Constructiile la care se utilizeazd produsele se
proiecteazd, se execuld §i se demoleazd, astfel incdt
utilizarea resurselor naturale este sustenabild si
asigurd in special urmdtoarele:

a) dupd demolare, materialele si produsele
componenie elementelor de constructie se polt
recicla;

b) materiile prime

utilizate la
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2.2.2. Durabilitatea i intrefinerea produsului
Gurile de scurgere Tip 1 (fdrd receptor ndmol,
fard sifon), Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon),
Tip 3 si Tip 4 (cu receptor ndmol, fard sifon)
produse de firma SW UMWELTTECHNIK
ROMANIA SRL oau o durabilitate ridicatd,
caracteristicd produselor executate din beton de
clasd superioard, C35/45.

Garantia acordatd de producdtor pentru Guri de
scurgere nepuse in operd, este de I an in
conditiile de manipulare si depozitare specificate
de producdtor, respectiv 5 ani pentru gurile de
scurgere puse in opera.

Garantia pentru produsul finit pus in operd este
acordatd de firma executantd.

Durabilitatea Gurile de scurgere Tip 1(fdrd
receptor ndmol, fara sifon), Tip 2 (cu receptor
ndmol, fird sifon), Tip 3 si Tip 4 (cu receptor
ndmol, fdra sifon) produse de firma SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL este de cel
putin 30 de ani.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea Gurilor de scurgere Tip I(fard
receptor ndmol, fird sifon) Tip 2 (cu receptor
ndmol, fard sifon) Tip 3 si Tip 4 (cu receptor
ndmol, cu  sifon) de  firma  SW
UMWELTTECHNIK ~ ROMANIA  SRL,  se
realizeazd cu ajutorul utilajului MAGIC 1501 —
utilaj special pentru producerea elementelor de
cdmin de canalizare §i elemente de guri de
scurgere.

Tehnologia de realizare a gurilor de scurgere
Tip 1, 2, 3 §5i 4 este , turnare prin vibropresare”
pe linii de fabricatie mecanizate. Ultilajul
MAGIC 1501 este automat cu sistem de
comanda, produce 2 bucdti pe tact, 250 de
bucdti/8 ore. Dupd turnarea automald a
elementelor din beton acestea se transportd cu
ajutorul unui cdrucior electric tn zona de uscare.
Dupd 12h piesele turnate se decofreazi de pe
tava de turnare si se efectueazd verificarea
calitatii: dimensionale §i de suprafatd. (fig.8)
Verificarea calitdtii materialelor ce intrd in
componenta Gurilor de scurgere Tip I(fdrd
receptor ndmol, fard sifon) Tip 2 (cu receptor
ndmol, fard sifon) Tip 3 si 4 (cu receptor ndmol,
cu sifon) si a produsului finit se face in
concordantd cu urmdtoarele norme:

afe \{EL enturllor uzuale
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- SR EN 12390-8:2009 Incerciri pe betoane.
Verificarea impermeabilitdtii la apa;

- SR EN 196-1:2016 Metode de incercdri ale
cimenturilor. Partea 1. Determinarea rezistentelor
mecanice;

- SR EN 196-7:2008 Meiode de incercdri ale
cimenturilor. Metode de prelevare §i pregitire a
probelor de ciment;

- SR EN 12350-1:2009 A Incercare pe beton
proaspdt. Partea 1: Esantionare;

- SR EN 12350-2:2009 A Incercare pe beton
proaspdt. Partea 2: Incercare de tasare;

- SR EN 12350-3:2009 Incercare pe beton
proaspdt. Partea 3: Incercare Vebe;

- SR EN 12350-4:2009 A Incercare pe beton
proaspat. Partea 4: Grad de compactare;

- SR EN 12350-5:2009 Incercare pe beton
proaspdt. Partea 5: Incercare cu masa de
rdaspdndire;

- SR EN 12350-6:2009 Incercare pe beton
proaspat. Partea 6: Densitate;

- SR EN 206+A1:2017 Beton.
performantd, productie si conformitate;
- SR EN 1008:2003 Apa de preparare betoane.
Specificatii de prelevare, incercare si evaluare;

- SR EN 12390-1:2013 Incercare pe beton intdrit.
Partea 1: Forma, dimensiuni §i alte conditii pentru
epruvele si tipare;

- SR EN 12390-2:2009 Incercare pe beton intdrit.
Partea 2: Pregatirea si pdstrarea epruvetelor
pentru incercdri de rezistentd;

- SR EN 12390-3:2009 Incercare pe beton intdrit.
Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor;
- SR EN 12390-5:2009 Incercare pe beton intdrit.
Partea 5: Rezistenta la incovoiere a epruvetelor;

- SR EN 12390-6:2010 Incercare pe beton intdrit.
Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a
epruvelelor;

- SR EN 12390-7:2009 Incercare pe beton intdrit.
Partea 7: Densitatea betonului intdrit;

- SR 3518:2009 Incerciri pe  betoane.
Determinarea rezistentei la inghet-dezghet prin
mdsurarea variafiei rezistenfei la compresiune
si/sau modulului de elasticitate dinamic relativ;

- NE 012-2007 Cod de practicd pentru executarea
lucrdrilor din beton, beton armat §i beton
precomprimat,

Specificatie,

armat gi  beton precomprimat.
Executarea lucrdrilor din beton ;
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- NE 013-2002 Cod de practicd pentru execufia
elementelor prefabricate din beton, beton armat
§i beton precomprimal;

- STAS 6701-82 Guri de scurgere cu sifon si
depozit.

In vederea asigurarii
producdtorul urmdreste:
a. Intern unitdtii:  realizarea productiei in
conformitate cu prevederile standardului SR ISO
9001:2015, certificat CertRom 140199 precum §i
SR ISO 45001:2018 — ,, Sisteme de management al
sdndragii  si  securitdfii in munca” certificat
CertRom 310002 anexate la dosaru! tehnic..

b. Extern unitafii: obtinerea umei forme de
certificare recunoscute pentru sisteme §i produse
in tarile in care sunt comercializate.

2.2.4. Punerea in operd

Gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor ndmol,
Jara sifon) Tip 2 (cu receptor ndmol, fird sifon)
Tip 3 si 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) produse
de firma SC. SW UMWELTTECHNIK
ROMANIA SRI se pot utiliza fard dificultdti intr-
o0 lucrare de precizie normald. Utilizarea
gratarelor carosabile la punerea in operd a
gurilor de scurgere (rebuie sd se facd cu
respectarea HG nr. 668/2017 privind stabilirea
condifiilor pentru comercializarea produselor
pentru constructii. Piesele componente ale
receptorului stradal se monteazdi in conformitate
cu prescriptiile tehnice ale proiectului intocmit
de un proiectant de specialitate si documente ale
Jirmei producdtoare.

- terenul de la fundul sdpdiurii se va compacta in
asa fel incdt elementul inferior al receptorului si
se sprijine pe toatd suprafata lui;

- capetele elementelor inferioare s5i superioare se
curdtd de impuritdti si se verificd vizual pentru a
determina dacd existd deteriovdri care sd
pericliteze etansarea rostului.

Punerea in operd se va face cu personal
specializat §i sub supravegherea unei persoane
autorizate in domeniu.

Se vor respecta prevederile standardelor §i
normativelor in vigoare privind conditiile de
transport, stocare, manipulare §i punere in operd
(normativul NTPA0OO2-2002 actualizat
"Normativ privind conditiile de evacuare a
apelor wuzate in refelele de canalizare ale

constanfei  calitdfii,

‘“ slocaliidpilor) si norinele de proteciia muncii.

ducdtorul va furniza date privind conditiile
aXilizare si montare a gurilor de scurgere cdt
K¢ privind conditiile de depozitare de lungd
syourtd duratd,
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Manipularea elementelor se va face cu utilaje care
nu produc deteriordri. Este interzisa producerea
socurilor la manipularea elementelor din beton sau
ridicarea lor prin introducerea cablului in
interiorul elementului.

Se vor respecta prevederile standavdelor §i
normativelor in vigoare privind conditiile de

- pe materiile prime care stau la baza
fabricarii elementelor gurilor de scurgere;

- asupra elementelor finite prin verificdri
vizuale a dimensiunilor §i aspectului la
fiecare lot.

Rezultatele controalelor  se

protocol care contine:

inscriv  Intr-un

data fabricatiei si controlul produsului;
descrierea produsului §i a materialelor
constitutive;

procedura de control sau verificare;

rezultate obfinute §i compararea cu valorile
admise.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor
ndmol, fard sifon) Tip 2 (cu receptor namol, fard
sifon} Tip 3 (cu receptor ndmol, fard sifon)
trebuie sd fie insofite de Declaratia de
conformitate a firmei S.C. SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL impreund
cu Agrementul tehnic elaborat pentru acestea,
potrivit prevederilor  standardelor SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010, SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005.

De asemenea, fiecare livrare va fi insofitd de
Certificatul de garantie aferent, intocmit conform

transport, stocare, manipulare §i punere in operd. -
2.3. Caietul de prescriptii tehnice -
2.3.1. Condifii de conceptie

Proiectele elaborate pentru realizarea regfelelor de -
canalizare supuse verificarilor conform “Legii -
privind calitatea in constructii’, nr.10/1995
Produsele firmei S.C. SW UMWELTTECHNIK
ROMANIA SRL trebuie sd rispundd la urmdtoarele
reglementdri tehnice:

- STAS 6701-82 Canalizdri. Guri de scurgere cu
sifon §i depozit;

- STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale
refelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

- NE 012/2-2010 ,,Cod de practicd pentru execufia
elementelor prefabricate din beton, beton armal §i
beton precomprimat”;

-NE 013 — 2002 Cod de practicd pentru executia
elementelor prefabricatelor din beton, beton armat
s1 befon precomprimat; legii §i de instrucfiuni de ulilizare si intrefinere.
-NP 133-2013 Normativ privind proiectareaq, La cerere, S.C. SW UMWELTTECHNIK
execufia si exploatarea sistemelor de alimentare cu ~ ROMANIA SRL va pune la dispozifia clienfilor
apd si canalizare a localitdtilor; documente care atestd provenienta
2.3.2. Conditii de fabricare componentelor gurilor de scurgere precum §i
In vederea asigurdrii constantei calitdtii pieselor certificarea calitdtii.

din beton pentru gurile de canalizare 1ip 1, 2, 3 si  Transportul

4 (element de bazd, element intermediar, element  Transportul se va face prin grija producdtorului
superior) producdtorul S.C. SW  cu platforme auto. Manipularea elementelor
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL urmdreste  gurilor de scurgere in fabricd cdt si pe santier se
respectarea standardului de calitate SR EN ISO  face numai cu utilizarea dispozitivelor speciale
9001:2015, fiind implementat un manual al calitdtii  de ridicare.

in cele doud locatii de productie. Depozitarea se va face conform procedurii de
In cursul procesului de fabricatie se urmdreste  manipulare .

calitatea materiilor prime utilizate, respectarea  Producdtorul are obligatia de a stabili
parametrilor tehnologici si calitatea produselor — documentatia §i procedurile de manipulare
[inite. pentru a evita degradarea sau deteriorarea
Gurile de scurgere se executd dupd o tehnologie  elementelor prefabricate.

modernd, cu un procedeu de fabricafie mecanizat i Manipularea tuburilor

automatizat. Descdrcarea i depozitare tuburilor se va face
Pentru obtinerea unui produs cu caracteristicile conform procedurii de manipulare, depozitare,
mecanice §i dimensionale, intregul proces de  transport.

fabricafie este supus unei serii de _eofiivod: 2.3.4.Conditii de punere in operi

exigenfa procesului.
Asemenea controale se vor efectua:
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privind calitatea in construcfii §i prescripfiilor de
montaj ale firmei producdtoare.

La punerea in operd se respectd Normativul
(C300/1994: “Normativ de prevenire si stingere a
incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
constructii §i instalatii  aferente  acestora”. De
asemenea, se va respecta “Regulamentul privind
protectia §i igiena muncii in constructii” din anul
1993.

- NTPA 002-2002 Normativ privind condifiile de
evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale
localitigilor;

- NP 133-2013 Normativ privind proiectarea,
executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd §i canalizare a localitafilor;

- P 130-1999 Normativ privind
comportarii in timp a construcfiilor;

- (€ 56-2002. Normativ pentru verificarea calitatii §i
recepfia lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente.

urmarirea

Concluzii

Aprecierea globald

Utilizarea Gurilor de scurgere in domeniile d|
wtilizare acceptate este apreciatd favorabil, i1
conditiile specifice din Romdnia, dacd se respectd
prevederile prezentului agrement tehnic

Conditii

o Calitatea gurilor de scurgere Tip 1(fird receptor
ndmol, fara sifon) Tip 2 (cu receptor ndmol, fard
sifon) Tip 3 5i 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) §i
metoda de fabricare au fost examinate §i gadsite
satisfdcdatoare §i trebuie mentinute la acest standard
pe toatd durata de valabilitate a acestui agrement.

s Acordidnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd in
prezenfa si/sau absenta drepturilor legale ale firmei
S.C. SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL de a
comercializa Gurilor de scurgere Tip 1(fdrd receptor
ndmol, fard sifon) Tip 2 (cu receptor namol, fird
sifon) Tip 3 gi 4 (cu receptor ndmol, cu sifon);

e QOrice recomandare relativ la folosirea in
condifii de sigurantd a Gurilor de scurgere Tip 1
(fard receptor ndmol, fird sifon) Tip 2 (cu receptor
ndamol, fara sifon) Tip 3 §i 4 (cu receptor ndmol, cu
sifon) care este continutd sau se referd la acest
agrement (ehnic, reprezinid cerinfe minime necesare
la punerea in opera.

o INCD URBAN-INCERC — Sucursala Timigoara
raspunde de exactitatea datelor inscrise in
agrementul tehnic §i de incercdrile sau testele care
au stat la baza acestor date. Agrementul tehnic nu il
absolva pe furnizor gsi/sau pe utilizatori de

AT 001ST-05/037-2022

responsabilitdtile ce le  revin  conform
reglementdrilor legale in vigoare.

o Verificarea menfinerii aptitudinii de utilizare
Gurilor de scurgere Tip 1 (fdrd receptor ndmol,
fara sifon) Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon) Tip
3 §i 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) va fi realizatd
conform programului stabilit de cdtre INCD
URBAN-INCERC - Sucursala Timigoara, care
cuprinde:

- verificarea etanseitdfii gurilor de scurgere
Ll/an;

- verificarea betonului la compresiune la fiecare
12 lunmi.

e Actiunile cuprinse in program §i modul lor de
realizare vor respecta actele normative gi
reglementdrile tehnice in vigoare.

o INCD  URBAN-INCERC —  Sucursala
Timigoara va informa Consiliul Tehnic Permanent
pentru Constructii despre rezultatul verificdrilor,
iar dacd acestea wnu dovedesc menfinerea
aptitudinii  de  utilizare, va solicita CTPC
declangarea actiunii de suspendare a agrementului
tehnic.

s Suspendarea se declanseazd i in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organisme
abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a
conditiilor de fabricafie §i utilizare ale produsului.

s In cazul in care firma SC SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL. nu se
conformeazd acestor prevederi, se va declansa
procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea _agrementului _tehnic __este:
24.05.2025

Valabilitatea avizului tehnic este: 24.05.2024
Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data
expirarii acestuia. In cazul neprelungirii
valabilitdtii avizului tehnic, agrementul tehnic
se anuleazd de la sine. Modificarea/Extinderea
agrementului tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

Presedinte

Profuniv.emerit.dr.ing. Ioan Borza
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

In cadrul concernului SW UMWELTTECHNIK A.G. se produc gurile de scurgere Tip 1(fdrd receptor
ndamol, fdrd sifon) Tip 2 (cu receptor ndmol, fard sifon) Tip 3 (cu receptor ndamol, cu sifon) si Tip 4 (cu
receptor ndmol, cu sifon). Aceste produse sunt comercializate §i executate de reprezentantul
concernului SW UMWELTTECHNIK A.G. in Romdnia, firma SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL
in fabrica din localitatea Izvoru, jud. Giurgiu §i punctul de lucru din Ortisoara, nr.680, jud. Timis.
Caracteristicile tehnice ale materialelor folosite, conditiile de fabricare si controlul asupra productiei
asigurd realizarea unor produse cu durabilitate ridicatd, care nu necesitd intretinere §i care prezintd
lotodatd  sigurantd in exploatare. Pentru produsele “Guri de scurgere” produse de SW
UMWELTTECHNIK ROMANIA SRI. s-a elaborat inifial AT 001ST-05/21-2013, AT 001ST-05/024-
2016, AT 001ST-05/031-2019 de cdtre INCD URBAN-INCERC Sucursala Timisoara. In toate
perioadele de valabilitate a Agrementelor Tehnice, SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL, a
mentinut calitatea si performanta produselor.

In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, solicitantul trebuie si asigure urmdrirea
comporldrii in exploatare a gurilor de scurgere, cel putin pe parcursul primului an, a materialelor
componente si sistemelor agrementate, urmdnd ca datele obtinute sd fie prezentate elaboratorului
agrementului tehnic, in scopul concluziondrii asupra comportdrii acestora in conditiile reale din
Romdnia. Caracteristicile tehnice §i de calitate ale gurile de scurgere Tip 1(fdra receptor ndmol, fard
sifon) Tip 2 (cu receptor ndmol, fird sifon) Tip 3 si Tip 4 (cu receptor ndmol, cu sifon) produse de
firma SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL sunt continute in documentatia de firmd. Ele se inscriu
in limitele impuse de prescriptiile romdnesti STAS 6701-82 Canalizdri. Guri de scurgere cu sifon §i
depozit

In Tabelul 1, sunt continute principalele rezultate experimentale ale incercirilor pe materiale §i
elemente de guri de scurgere efectuate, redate in extenso in dosarul tehnic.

Tabel 1
Nr. Caracteristica U. M. | Nivel admisibil Valoarea Metoda Executant
crt. determinati de determinare
1 | Materiale: BETON — dupii 25 cicluri de gelivitate — epruvete martor
(Autorizatic laborator nr.2017 seria ISC LOI-raport de incerciiri nr RI 127/14.09.2013)
Densitatea (medie): kg/m’ - 2370 INCD
. . 2
Rezzsten{a medie la N/mm 47,38 12390-3:2009, URBAN
compresiune: Rc,med =f,, INCERC
. = 2 Anexa B = _
Rezistenta minimd la N/mm* 46,56 Sucursaia
compresiune: Re,min = [,; mn Timigoara
2 | Materiale: BETON — dupd 25 cicluri de gelivitate — epruvete de test
(Autorizafie laborator nr.2017 seria ISC LO1-raport de incerciri nr RI 127/14.09.2013)
Densitatea (medie): kg/m - 2366
Rezistenja medie la N/mm’ 44,37 INCD
compresiune. Re,med =f, 12380-3:2009, URBAN
Rezistenfa minimd la Nimm?® 41,88 Anexa B INCERC
compresiune: Re,min = [ ;,,., Sucursala
Pierdevea de rezistenid la % <25 6,36 SR EN 3518:2009 Timigoara
: compresiune 1)zs
4 Wi\ Materiale: BETON — dupi 50 cicluri de gelivitate — epruvete martor
A\ Autorizafie laborator nr.2017 seria ISC L01-raport de incerciri nr RI 127/14.09,.2013) - .
Nensitatea (medie): kg/m’ - 2376 INCD
Fbsistenja medie la Nimm’ 49,64 SR EN URBAN
mpresiune: Re,med =f,, 12390-3:2009, INCERC
SHezistenta minimd la Nimm’ 48,32 Anexa B Sucursala
{ fompresiune: Re,min = {,; Timigoara
Materiale: BETON — dupi 50 cicluri de gelivitate — epruvete de test
{Autorizajie luborator nr.2017 seria ISC LO1-raport de incerciiri nr RI 127/14.09.2013)
Densitatea (medie): kg/m” - 2380
Rezistenta medie la Nmm 48,04 SR EN INCD
compresiune: Re,med =f,, 12390-3:2009, URBAN
Rezistenta minimd la Nmm’ 47,13 Anexa B INCERC
compresiune: Re,min = [ i Sucursala
Pierderea de vezistenid la % <25 3,32 SR EN Timigoara
compresiune #sq 3518:2009




Nr. Caracteristica U M Nivel admisibil Valoarea Metoda Executant
crt. determinati de determinare
5 | Element: Guri de scurgere cu sifon si receptor nimol Tip
Raport de incerciri nr RI 15/04.03.2022
GSRN STAS 6701-82
Dext mm 450+:4% 453
H 33044% 334 INCD
GS ITH 300 URBAN
Dext 450+4% 451 INCERC
H 300+4% 302 Sucursala
GSIIH 200 Timisoara
Dext 450+4% 452 Aut.
H 200+4% 202 3356/2018
GSIIR 150
Dext 450+:4% 451
H 150+4% 154
Verificarea efangeiiatii ore 24h fiird zone 24 ore fdrd zone STAS 6701-82
umezite umezite
20 min dupd 20 min dupd

reumplere nivel reumplere nivelul

apei nu trebuie apei a schzuf 2cm

sd scadd cu mai

mult de 4 cm

6 | Materiale: BETON - rezistenta la compresiune — epruvete/cuburi de test
(raport de incercdrinr L 3218/29.07.2021

Rezistenta la compresiune la 28 Nimm’ 45 48.50, 48.29, 48.64, SREN SC SENSET
zile Re,med =1, 48.48 12390-3:2019, TT SRL
GSHI 200 TIMISOARA
Aut.
2272/2019

7 | Element: Guri de scurgere ( Receptor stradal de ape pluviale)
(Raport de incerciri nr RI 138b/17.11.2015)

Dimensiuni radier STAS 6701-82
Dt 450+4% 451
H mm 380+4% 385 INCD
Perete 50+4% 52 URBAN
Dimensiuni inel STAS 6701-82 INCERC
Dy 450+4% 452 Sucursala
H mm 200+:4% 202 Timigoara
Perete 50+4% 30 Aut.
Verificarea etangeitdtii ore 24h fird zone 24 ore fird zone STAS 6701-82 3356/2018
umezite umezite
20 nun dupd 20 min dupd
reumplere reumplere nivelul
mivelul apei nu apei a scdzut 2cm
trebuie sa scadi
cu mai mult de 4
cm.

Nota: INCD URBAN INCERC - Sucursala Timisoara isi insugeste rezultatele incercdrilor
experimentale efectuate la SC SENSEI TT SRL TIMISOARA, asupra materialelor componente
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4. Anexe

Extras din Procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 260 din 03.05.2022
La sedinta de deliberare a Grupei specializate nr. 5 au participat urmdtorii specialisti:

Prof univ.emerit.dr.ing Ioan Borza
Dr.ing. Enache Felicia— raportor
Dr.ing. Cornelia Baerd

Ing. Aurelian Gruin

Ing. Bogdan Bolborea

Analizdnd documentatia prezentatd in vederea elaborarii Agrementului Tehnic, membrii grupei
specializate au concluzionat urmdtoarele:
Pe baza andlizei documentatiei tehnice pusd la dispozifie de firma SC SW UMWELTTECHNIK
ROMANIA SRI, precum si a rezultatelor incercarilor efectuate, se propune aprobarea de citre CTPC
a Agrementului Tehnic nr. 001ST-05/037-2022 pentru GURI DE SCURGERE, produse de firma SC
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL valabil pind la 24.05.2025. Dupd aceasti datd
prelungirea valabilitdtii Agrementului Tehnic se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
ALTI TITULARI DE AGREMENT TEHNIC: SW Umwelttechnik Romdnia SRL-Romdnia-Ortisoara
nr.680, Jud. Timis, Tel. 0040 (0) 256 296 168, Fax 0040 (0) 256 247 509

» Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 001ST-05/037-2022 contindind 65 de pagini face parte
integranti dir prezentul agrement tehnic.

* Raportorul grupei specializﬁnr. 5,

Dr.ing. Enache Felicia

o Membrii grupei specializate:

Dr.ing. Cornelia Baerd % L

s
i

ing. Gruin Aurelian yt/ 72z w/

ing. Bolborea Bogdan
=2

£
P e S
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!' Element debazi cu gaurd cu inel superior cu supertcos Cog

d =

Fig. 1 Guri de scurgere Tip 1 (fard receptor némol, fard sifon)

Fig. 4 Guri de scurgere Tip 4 (cu receptor ndmol, cu sifon)

AT 001ST-05/037 - 2022 Pagina 12 din 16
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GURA DE SCURGERE
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SECTIUNI RADIER
GURA DE SCURGERE

=3 /;C'_ o _,;i
I R 2. #. % (,\; A ’
1 ) ////7//// % g 4
L oo 500

PVLC 230
sy N .
LDioumm |60

VEDERE PLAN RADIER
GURA DE SCURGERE 7

Greutate 156 kg/buc

Fig. 6 Radier cu PVC DN=160mm, H=380mm
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Fig.8 Inel intermediar DN=450mm, H=200, 300, 500 [mm]
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